CLASS

Distributeur en motorisation de portail, contréle d’accés

% MONSEIGNEUR

4»

e CHAMBORD est une motorisation pour portail battant

extrémement polyvalente qui s'adapte ¢ de nombreuses
configurations d'installation. La ou de nombreux systémes se
révelent impuissants, le CHAMBORD de MONSEIGNEUR
s'installe et fonctionne avec aisance. Pas de chocs, pas
d'efforts anormaux, sa cinématique douce et sa fiabilité sont

ses atouls.
NOTICE TECHNIQUE

Référence document : 5 000 718-A

Afin de réaliser une installation conforme, consulter la norme NF P 25 - 362.




Le CHAMBORD est prévu pour étre utilisé sur des portails neufs ou
existants en milieu domestique ou industriel jusqu'a 300 cycles/jour. C'est un
moteur autobloquant qui évite l'utilisation d'une serrure électrique

‘/CA RACTERISTIQUES DU VANTAIL :
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( ces données sont non cumulables )

“ CARACTERISTIQUES DE LA MOTORISATION :

Alimentation : monophasé 230 Vac 50 Hz Sortie moteur : 4 tr/mn (1000tr) ou 3 tr/mn ( 750tr)
Puissance absorbée : 200 W Couple : 70 ou 85 Nm
Courant absorbé : 7 4 Temps d'ouverture 2 90°: 7ou 10 s
Isolation : classe B Poids du moteur : 7 ou /1 kg
Condensateur nominal : 6 @ ou 10 + 10 uF Indice de protection : /P 55
Protection : relais thermique Température d'utilisation : -20°C a +50°C
Manoeuvre de dépannage Moteur autobloquant
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«— Pied d'ancrage

/ ; Barre télescopique
Coulisseau f de 2 fois 1,5 m

Coulisse de bielle
Genouillére de
liaison barre/pied
Biellette
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